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DIABLES

No Plaque avant   Diable                         Chariot à plateforme Prix 
modèle la"  x  p"  Cap. lb  Cap. lb  lo"  x  la" /Chacun

MP504 18  x  7-1/2  550  800  56  x  20    

DIABLES TRANSFORMABLES
• Se transforme rapidement d'un diable à deux  

roues en chariot à plateforme à quatre roues
• Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10" anticrevaison
• Matériau du cadre: Aluminium
• Matériau de roue: Anticrevaison
• Dimensions de roue: 10" h x 2" la
• Aucun assemblage requis

DIABLES TRANSFORMABLES  
ÉCONOMIQUES EN ALUMINIUM SPARTAN
• Un diable à 2 roues qui se transforme 

facilement en chariot à 4 roues
• Roues pneumatiques de 10"  

etroulettes de 5"
• Matériau du cadre: Aluminium
• Dim. de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
• Capacité du diable: 500 lbs.
• Capacité du chariot à plateforme: 1000 lbs.
• Assemblage requis

No   Prix 
modèle Description Taille" /Chacun

MH257 Jr. 52    
MH258 Sr. 61-1/2    

MH257

DIABLES TRANSFORMABLES
• Se transforme rapidement d'un diable à deux  

roues en chariot à plateforme à quatre roues
• Fabrication en aluminium léger 
• Roulettes de 5" en polyuréthane et roues  

de 10" pneumatiques
• Aucun assemblage requis

No Dim. plaque  Diable                                              Chariot à plateforme  Prix 
modèle avant"  capacité lb  capacité lb lo" x la" /Chacun

MP503 18  x  10  600  1250  43 x 12    

DIABLES À 3 POSITIONS SPARTAN IIIMC

• Utiliser pour combler tous vos besoins de transport,  
des articles pour l'usage général à l'équipement encombrant

• 3 positions: verticale à deux roues et 45 degrés,  
quatre roues et plateforme à quatre roues

• Rallonge de plaque frontale pliante en retrait, 7,5" la x 27" lo
• Type de poignée: Continue
• Hauteur de la poignée: 48"
• Roulettes pivotantes de 5" x 1,25
• Roues pneumatiques de 10"
• Capacité à la verticale, deux roues: 500 lb
• Capacité à 45 degrés, quatre roues: 500 lb
• Capacité en plateforme, quatre roues: 750 lb
• Dimensions du châssis: 12" la x 51" lo
• Assemblage requis, en boîte

No Matériau      Dim. plaque frontale         Dimensions hors tout  Poids Prix 
modèle du cadre la" x p" la" x h" Couleur lb /Chacun

MN680 Aluminium 18 x 7,5 21,5 x 52 Aluminium 42    

No   Diable                      Chariot à plateforme  Poids Prix 
modèle Cap lb  Hauteur" Cap lb  Hauteur" Longueur" lb /Chacun

MA319 500   51 1000   40 38 44    
MA320 500   61 1000   45 1/8 51 45    
PLATEFORME ENCLENCHABLE OPTIONELLE Poids lb Prix/Chacun

MB198 43 1/4" pour Gemini Jr. 5    
MB197 56" pour Gemini Sr.  6    

Gemini Sr. 

Gemini Jr.

DIABLES TRANSFORMABLES 
EN ALUMINIUM GEMINIMD

• Se convertissent presque instantanément d'un diable  
à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues

• Fabriqués en aluminium léger très résistant 
• Équilibrés  pour en faciliter le roulement et en maîtriser la charge
• Plateau solide en aluminium coulé de 18"  

de largeur sur 7 1/2" de profondeur
• Roulettes pivotantes de 5"
• Roues pneumatiques de 10" sur 3 1/2" 
• Largeur du châssis: 16 5/8", 20 1/2" hors tout 
• Assemblage requis 

DIABLE EN ALUMINIUM AUTOSTABILISANT
• Force, durabilité et polyvalence dans un seul diable
• Diables entièrement modulaires sans soudure à briser
• Maintien la même stabilité sous des charges lourdes
• Peut être utilisé dans les endroits très clos
• Aucun besoin de soutenir la charge lorsque stationnaire
• Matériau du cadre: Aluminium
• Dimensions de la plaque avant: 18'' la x 7-1/2'' p
• Matériau de roue: Mousse microcellulaire
• Dimensions de roue: 10'' h x 3,5'' la
• Capacité: 500 lb
• Largeur hors tout: 21'''
• Expédié démonté

No Type de Type de Type de Prix 
modèle prise roulette cadre /Chacun

MO524 Continu Rangée double Droit    
MO525 Poignée double Rangée triple Droit    
MO526 En P Rangée double Courbé    
MO527 En P Rangée double Droit    
MO528 Poignée double Rangée double Courbé    

MO524

MO525


